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DRY-TOP KONSTRUKTION FÖR 

VÄGGMONTAGE 

 

Vid montering skall rumstemperaturen vara minst +17 grader och 
luftfuktigheten mellan 30-60 %. 
 
MONTERING MOT VÄGG, GIPSPLATTA ELLER REGLAR 

Montera Dry-Top dubbelhäftande kantförseglingstape Butyl mot/i takvinkel, golvvinkel, väggvinkel 
och i vinkel mot ev fönster och reglar. Där det är möjligt, låt minst 15 mm av tapen fästa mot vägg, 
tak, golv och fönster. Alternativt använd Dry-Top Skarvtape Alu. eller Dry-Top enkelhäftande 
uppvikningtape med dubbla skyddsremsor. Vid dålig vidhäftning prima med Kiilto Primer 001.  

Dra av skyddsremsan och häng upp våderna kant i kant mot varandra. Där konstruktionen så tillåter 
och är praktiskt möjligt, vik materialet och låt det fästa mot anslutande ytor som till exempel golv och 
tak. Det är alltid en fördel att materialet kläms fast under en takskiva, gipsskiva, golvskiva, list  eller 
under en överspackling, om så är praktiskt möjligt. Det ökar tätheten mot tapen. Vid montering direkt 
mot en regel, skär materialet så att skarven hamnar mitt på regeln. Sträck ut våderna i nederkant så 
mycket som möjligt. Använd Dry-Top skarvtape Alu. mitt över skarvarna på våderna.  

Vid montering av väggmaterial utanpå Dry-Top spärrlaminat, till exempel gips eller paneler, fäst 
remsor av Dry-Top Kantförseglingstape Butyl ovanpå spärrlaminatet, där ni har för avsikt att penetrera 
materialet med monteringsskruv eller spik. OBS! använd alltid galvad spik eller skruv.  

Spackla ev. golvet.  Vid spackling där Ni vikt spärrlaminatet,  och låtit det gå vidare ut på golvet, glöm 
inte att prima med Kiilto primer 001.Montera det yttre väggmaterialet och lista.  

Var noggrann vid montering av tape. Använd med fördel ett gnidverktyg eller tryckrulle. Detta är 
viktigt för att erhålla optimal täthet. 

FRISKRIVNINGSKLAUSUL  

Vi friskriver oss från ansvar vid användande av läggningsanvisningen där förutsättningarna på 
något vis avviker eller inte omfattas av beskrivningen ovan. Ring gärna oss vid frågor 
gällande läggning av vårt material,  

  

  



  
   

 ’DRY-TOP  

Metal Spärrlaminat  

TÄT PÅ ATOMNIVÅ  
 

                             
 
                            GARANTI 

DRY-TOP Spärrlaminat innehåller ett porfritt metallskikt. Det ger en unik täthet 
mot emissioner. De omslutande plastskikten är till för att göra materialet 
limbart och att skydda och bevara metallen över tid. Det är bara metall och 
glas, av tänkbara material, som har denna unik täthet mot emissioner.  

Vi har över 20 års praktisk erfarenhet av materialets goda bestånd. 
Tillverkningen sker i Sverige med fasta materialspecifikationer och hos samma 
producent.  

Vid läggning enligt av oss godkända anvisningar lämnar vi alltid 10 års 
funktionsgaranti avseende materialets goda bestånd och täthet mot alla i 
byggsammanhang förekommande emissioner.  
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