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DRY-TOP LIMMAD KONSTRUKTION FÖR FUKT 
ÖVER 85% RF, MAX 96 % RF. 

 
Denna läggningsanvisning är identisk med “DRY-TOP LIMMAD KONSTRUKTION FÖR FUKT UNDER 
85% RF“ förutom nedanstånde avsteg. 
 

1.​ Vid limning användes Ardex AF 180 
2.​ Vid läggning av våderna av Dry-Top spärrlaminat så lägges dessa omlott 50 mm och tejpas 

mellan våderna med Dry-Top kantförseglingstape Butyl 
 
 
FRISKRIVNINGSKLAUSUL:  

Vi friskriver oss från ansvar vid användande av läggningsanvisningen där förutsättningarna på 
något vis avviker eller inte omfattas av beskrivningen ovan. Ring gärna oss vid frågor 
gällande läggning av vårt material: 0705688100. 

  DRY-TOP Metal Spärrlaminat  

TÄT PÅ ATOMNIVÅ 
GARANTI  

DRY-TOP Spärrlaminat innehåller ett porfritt metallskikt. Det ger en unik täthet 
mot emissioner. De omslutande plastskikten är till för att göra materialet 
limbart och att skydda och bevara metallen över tid. Det är bara metall och 
glas, av tänkbara material, som har denna unik täthet mot emissioner.  

Vi har över 20 års praktisk erfarenhet av materialets goda bestånd. 
Tillverkningen sker i Sverige med fasta materialspecifikationer och hos samma 
producent.  

Vid läggning enligt av oss godkända anvisningar lämnar vi alltid 10 års 
funktionsgaranti avseende materialets goda bestånd och täthet mot alla i 
byggsammanhang förekommande emissioner.  
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