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DRY-TOP LIMMAD KONSTRUKTION FÖR FUKT 
UNDER 85% RF 
TÄNK PÅ ATT FUKTHALTEN VID PLATTA PÅ MARK KAN FÖRÄNDRAS MED 
TIDEN OCH VÄLJ RÄTT LÄGGNINGANVISNING 

 
KIILTO TILLSAMMANS MED DRY-TOP SPÄRRLAMINAT VID FUKT UNDER 85% RF 

 

DRY-TOP spärrlaminat fungerar som alkalitetresistent fukt-, radon- och emissionsspärr. Beständig mot 
fukt upp till 96 % RF på ouppvärmda undergolv. Fungerar ihop med golvvärme med en 
yttertemperatur under 50 grader C. Vid montering skall rumstemperaturen vara minst +17 grader och 
luftfuktigheten mellan 30-60 %. 
 
UNDERGOLV  

Undergolv av cement, betong eller trä. Undergolvet ska vara stabilt, bärande, sprickfritt och fritt från 
ämnen som minskar vidhäftningen. Undergolv av cement och betong ska slipas eller vid behov 
spacklas, fräsas/blästras, rengöras och dammsugas. Vid läggningstillfället skall fukthalten understiga 
85% RF. Vid montering skall rumstemperaturen vara minst +17 grader och luftfuktigheten mellan 
30-60 %. 

PRIMNING (VID BEHOV AV SPACKLING)  

Undergolvet primas med Kiilto Pro Primer 001. Säkerställ att ytan är jämt mättad utan pölar. Torktid: 
normalt ca. 2 timmar. Dock inte längre än 24 timmar.  

SPACKLING (VID BEHOV)  

Använd lämplig Kiilto avjämningsmassa till exempel Kiilto Pro Plan Craft. Var noga med att välja rätt 
avjämningsmassa och tjocklek på skiktet från Kiilto med tanke på det tänkta ytskiktet och 
belastningsgraden. Häll eller pumpa ut den färdigblandade avjämningsmassan i våder på underlaget. 
Lägg varje ny våd i en gammal så snart som möjligt så att massan flyter ihop till en jämn och plan 
beläggning/yta. 

LIMNING AV DRY-TOP PÅ UNDERLAGET  

Prima ytan med Kiilto Pro Primer 001. Torktid: normalt ca. 2 timmar. Dock inte längre än 24 timmar. 
Låt torka enligt anvisning Limma med Kiilto M1000 Eco. Använd gärna limspridare Casco 6108 som  
ger 4-5kvm/l för rätt mängd lim. Våderna skall alltid monteras direkt i blött lim. Lägg därför inte på 
för mycket lim åt gången. 

 

 

 



LÄGGNING:  

Vi rekommenderar läggning med tejpuppvik av DRY-TOP spärrlaminat för att undvika vattenskador. 
Vid träkonstruktioner där man befarar stora rörelser i materialet bör uppvik undvikas. För bästa 
vidhäftning av uppviket bör man prima väggen med Kiilto Pro Primer 001. .  

DRY-TOP spärrlaminat rullas ut i rullriktningen. Våderna läggs kant i kant. Använd ett gnidverktyg 
(gnidde) eller en tryckrulle för bättre vidhäftning och för att undvika blåsbildning. Skarvarna tejpas 
över med DRY-TOP skarvtape Alu. Därefter sker montering av tejpuppviket med antingen Dry-Top 
skarvtape Alu. eller Dry-Top uppvikningstape med dubbla skyddsremsor.Var noga med att fästa tejpen 
ordentligt vid skarvar och kantförsegling. Det är avgörande för den absoluta tätheten. Minst 15 mm av 
skarvtejpen på varje våd. Hörntätning och komplettering mot eventuella trösklar sker med DRY-TOP 
Skarv Alu.  

 

SPACKLING PÅ DRY-TOP, VID LÄGGNING AV TILL EXEMPEL PLASTMATTA, VID LÅG BELASTNINGSGRAD 

Om man fått små revor eller hål, täta dessa med DRY-TOP skarvtape alu. Spackling kan ske tidigast 
efter ett dygn sedan DRY-TOP Spärrlaminat installerats. Primning skall ske med Kiilto Pro Fix Primer. 
Låt torka(normalt ca. 2 timmar). Dock inte längre än 24 timmar. Spackla med Kiilto Pro Plan 
Craft(minst 5 mm). Var noga med att välja rätt avjämningsmassa och tjocklek på skiktet från Kiilto 
med tanke på det tänkta ytskiktet och belastningsgraden. 

 

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:  

Vi friskriver oss från ansvar vid användande av läggningsanvisningen där förutsättningarna på något 
vis avviker eller inte omfattas av beskrivningen ovan. Ring gärna oss vid frågor gällande läggning av 
vårt material: 0705688100. 

  

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 DRY-TOP Metal Spärrlaminat  

TÄT PÅ ATOMNIVÅ 
GARANTI  

DRY-TOP Spärrlaminat innehåller ett porfritt metallskikt. Det ger en unik täthet 
mot emissioner. De omslutande plastskikten är till för att göra materialet 
limbart och att skydda och bevara metallen över tid. Det är bara metall och 
glas, av tänkbara material, som har denna unik täthet mot emissioner.  

Vi har över 20 års praktisk erfarenhet av materialets goda bestånd. 
Tillverkningen sker i Sverige med fasta materialspecifikationer och hos samma 
producent.  

Vid läggning enligt av oss godkända anvisningar lämnar vi alltid 10 års 
funktionsgaranti avseende materialets goda bestånd och täthet mot alla i 
byggsammanhang förekommande emissioner.  

DRY TOP AB  

Tomas Blick  


